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ES Prohlaseni o shodé

My: Blata, s r.0. Prazska 9, 678 01 Blansko
ICO 25522132
Nazev: Kolobézka s pomocnym motorem
Typ: BLATINO
Odvozené varianty: BLATINO W/KIT
BLATINO SMALL
Vyrobce: Blata, s r.o. Prazska 9, 678 01 Blansko

Prohlasujeme, Ze wvyse uvedeny wyrobek je za podminek obvyklého a uréeného pouziti
bezpeény, a Ze jeho vlastnosti splfiuji zakladni pozadavky vladnich nafizeni a dalsich
technickych predpisu a bezpetnostnich norem vztahujicich se na konstrukci a funkci tohoto
vyrobku uvedenych nize.

Pfislusna nafizeni vlady (NV):

NV &. 24/2003 Sb. (Smérnice 98/37/EC ve znéni Smérnice 98/79/EC)
kterym se stanovi technické pozadavky na strojni zafizeni

NV €. 18/2003 Sb. (Smérnice 89/336 EWG)

kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska jejich elektromagneticke
kompatibility

Pouzité harmonizované normy, narodni normy a technické specifikace:

ESN EN ISO 12100-1:2004 (EN ISO 12100-1:2003), CSN EN 1SO 12100-2:2004 (EN 1SO 12100-
2:2003), CSN EN 294:1993 (EN 294:1992), CSN EN 811:1998 (EN 811:1996), CSN EN 953:1998
(EN 953:1997), CSN EN 563:1996+zména A1:2000 (EN 563:1994), CSN EN 1050:2001 (EN
1050:1996), pfedpis EHK &. 010-02.

i Eavel Blata _ s %//-
BlANCKD 1.5 2006 Reditel spoleénosti M(_)

‘Misto vydani, datum  Jméno a funkce odpovédné osoby  Podpis



BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

PrFi provadéni udrzby a servisu stroje dbejte zvysené opatrnosti a dodrzujte
bezpecnostni upozornéni a pokyny uvedené nize !!!
Nez uvedete vyrobek do provozu, seznamte se peclivé s pokyny o jeho spravném pouzivani a v
zajmu Vasi bezpecnosti i bezpeénosti ostatnich je dodrzujte.
Vyrobce ani distributor neruci za $kody, nebo pfipadna zranéni zpisobena postupy, které by
byly v rozporu s ndvodem a bezpeénostnimi pokyny.

A Toto vozidlo neni uréeno k provozu na veiejnych komunikacich !

Neopatrnym zachazenim s timto strojem by mohlo dojit k vaznym zranénim. Tato

A pfipadna rizika mize jezdec snizit na minimum pouzivanim bezpecnostni vystroje.
Jezdec musi spravné pouzivat bezpeénostni pfilbu, ochranu oéi, ochranné rukavice,
chranice loktl a kolen, vhodnou obuv. Vyhnéte se nerovnostem a prekazkam. Za jizdy
drzte fiditka obéma rukama.

A Pied kazdou jizdou provedte predepsanou kontrolu vozidla, viz. ,,Pravidelna udrzba“.
Neprovadéni predepsanych pravidelnych kontrol a udrzby zvySuje riziko nehody a
poskozeni vozidla.

Palivo a vypary z néj jsou vysoce toxické a horlavé. Pfi neopatrném zachazeni s

palivem muze dojit k popaleni ¢i otravé. Proto:

- pri dopliovani paliva vzdy vypnéte motor a drzte se z dosahu otevieného ohné a
jisker; nekufite

- doplnujte palivo pouze venku, nebo v dobie vétranych prostorach

- rozlité palivo ihned otrete

- zajistéte, aby déti a zvirata byly v bezpeéné vzdalenosti

B>

Pfi jizdé nepreceiujte svoje moznosti ani mozZnosti stroje. PrizpUsobte jizdu
podminkam na jizdni draze. Predejdete tak zbyte€énym zranénim a poskozeni stroje.

PFi provadéni udrzby za chodu motoru muze dojit k vaznym poranénim
zachycenim rukou nebo ¢&asti odévu do pohybujicich se ¢asti. Pred provadénim
kontroly nebo udrzby vzdy vypnéte motor.

Pred jakoukoliv manipulaci v oblasti motoru a vyfuku, jako je napfiklad
vyména nebo &isténi zapalovaci sviéky, mazani nebo napinani fetézu je
nutné nechat vychladnout tyto horké ¢asti zarizeni.

Spatné sefizeni fetézu a pouzivani fetézu ve $patném technickém stavu zvysuje riziko
nehody, proto pired kazdou jizdou provedte kontrolu a sefizeni Fetézu.

Zanedbani kontroly a udrzby brzd zvysuje riziko nehody pf¥i jizdé. Pred kazdou jizdou
zkontrolujte lanka a G€innost brzd.

Spatny stav brzdovych desti¢ek muze byt pfiéinou snizené Géinnosti brzdy a byt tak
pfic¢inou nehody pfi jizdé. Brzdové desticky proto kontrolujte a ménte dle pokynut
tohoto navodu.

Pouziti opotfebenych a nespravné nahusténych pneumatik, nebo pneumatik
nespravnych rozmért, snizi stabilitu a miize zplsobit nehodu.

B BB P| B PP

LIKVIDACE VYROBKU
Nepouzitelny vyrobek se stava odpadem a pro jeho odstranéni plati ustanoveni zékona o
odpadech platného v zemi provozovatele. Odstranéni neupotiebitelného vyrobku Ize provést
pouze predanim osobé¢ opravnéné dle zdkona o odpadech. Vyrobek neodstranujte jinym
zpisobem, neodhazujte jej do komunalniho odpadu.




MOTOROVA KOLOBEZKA - BLATINO Small

NAVOD K OBSLUZE,PROVOZU A UDRZBE,SEZNAM NAHRADNICH DiLU

Nez uvedete motorovou kolobézku do provozu, seznamte se peclivé s pokyny o
jejim spravném pouzivani a v zajmu Vasi bezpec€nosti i bezpecnosti ostatnich je
dodrzuijte.
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BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

Toto vozidlo neodpovida zcela vyhlasce MD €. 102/1995 Sb. a neni pripusténo k
provozu na verejnych komunikacich. Neopatrnym zachazenim s timto strojem muze
dojit k vaznym zranénim. Tato pripadna rizika muize jezdec snizit na minimum
nosenim bezpecnostni vystroje. Musi byt nosena bezpecnostni prilba, ochrana oci,
ochranné rukavice, chranice loktt a kolen, vhodna obuv. Toto vozidlo nepouzivejte
na vlhkém, zledovatélém nebo olejovitém povrchu. Vyhnéte se nerovnostem a
prekazkam. Za jizdy drzte fiditka obéma rukama. Vozidla Blata nejsou uréena k
pouzivani v zimnim obdobi a za zhorSenych povétrnostnich podminek. U Vozidel
Blata dochazi pfi pouzivani v zimnim obdobi a za zhorSenych povétrnostnich
podminek ke zvySenému mechanickému opotiebeni vétSiny dild vyrobku, korozi
téchto dili a to obzvlasté u téch skupin které jsou vystaveny priméhu plsobeni
vnéjSich vlivi. Mimo to se jezdec vystavuje nebezpeci zranéni €i trvalého poskozeni
zdravi, zvlasté pri jizdé za zhorSenych povétrnostnich podminek, predevsim pak v
zimnim obdobi.

TECHNICKA DATA
MOTOR : DVOUDOBY.....cooiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeseneens VZDUCHEM CHLAZENY
ZDVIHOVY OBJEM VALGCE ......ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennaeens 27 ccm
VA7 (o] N TR 1,4 kW pii 7800 ot./min.
KROUTICi MOMENT .....ccceeeveeenenen. 1,92 Nm pfi 6 600 ot./ min.
ZAPALOVANI: et e e e e s ee s eneenes MAGNETOELEKTRICKE
KARBURATOR.. WALBRO S MEMBRANOVYM CERPADLEM
STARTOVANI ...t e e eeeeeeeeeenaennn RUCNI
Y =10 N ] 1€ N AUTOMATICKA ODSTREDIVA
21 =117/ o RETEZEM NA ZADNi KOLO
RAM: SVARENY ............ Z VYSOKOPEVNOSTNICH OCEL.TRUBEK
RIDITKA ..o eeeee DURALOVA, SKLOPNA
KAPOTAZ: ...ZE SKELNEHO LAMINATU S PROTIVIBRACNi HMOTOU A
PROTISKLUZOVYM POVRCHEM
BRZDY: (1= 0] | [ KOTOUCOVA MECHANICKA
p 4\ ] | [ KOTOUCOVA MECHANICKA
DISKY KOL : PREDNI ..o Z LEHKE SLITINY 4” - 51
p.4:\ ] | I Z LEHKE SLITINY 4” - 51
PNEUMATIKY: PREDNI ..ttt eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeeeessssesensesseensessnenens 2.80 - 4”
p4-\ 5 ] | IR 2.80 - 4”
PALIVO: BENZIN........ 91 AZ 95 OKT. + SYNT. OLEJ PRO DVOUTAKTY
V POMERU 50 : 1
OBJEM PALIVOVE NADRZE..........coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennannnn 1,3L
SPOTREBA PALIVA ... cca1LITR/ 40 km
301 5 110 1 1T AZ 35 km/h
NOSNOST:  ooeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeeseeseeseaneesssnssssessensensensensensensensensennensennenes 90 kg
HMOTNO ST et eeee e eeee e e e seeeeaeseesneenseseaensesessnesaeaennessennenenannennan 16,5 kg
ROZMERY: 0] = I RN 940 mm
YA £=] 1 N 839 mm
SLOZENA VYSKA .....oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseneesesaneeesansenes 450 mm
(] [ =40 418 mm



PRIPRAVA MOTOROVE KOLOBEZKY K PROVOZU
Presvédcte se, a to zejména pred prvni jizdou, ze vSechny Srouby a matice jsou
fadné utazeny. Motorova kolobézka je snadno prenosna, pokud jsou friditka ve
sklopeném stavu a jsou zajiSténa kolikem. Do pojizdné polohy ji uvedeme tak, ze
odjistime kolik Fiditek, zvedneme je do svislé polohy a zajistime proti sklopeni
presuvnou trubkou smérem doli, az do spodni polohy.
U provedeni se sedatkem, zasunte sedlovou trubku do otvoru v kapotazi tak, aby
byla nasunuta na drzadk a zajiSténa mechanicky proti pootocéeni. Povolenim
rychloupinaci objimky nastavite vysSku sedla.
Naplnte nadrz palivem, které musi byt smési benzinu a syntetického oleje pro
dvoutaktni motory v poméru 50:1 ( v zabéhu 30:1). Doba zabéhu je do spotrebovani
5 litra palivové smési. _Smés paliva a oleje pred jeho nalitim do nadrze dukladné
promichejte! Palivo dopliujte vzdy pfi vypnutém motoru - vyvarujte se otevieného
ohné.

NASTARTOVANi MOTORU

A - tlaCitko pro nacerpani paliva

B - startovaci tlacitko (sytic)

C - hadic¢ka privodu paliva

D - sefiz. Sroub volnobézZnych otacek
E - sefiz. Sroub maximalnich otacek

OBRA1

Pri startovani zaujméte nasledujici polohu:

- Ke kolobézce pristoupime z levé strany ( po sméru jizdy)

- Levou rukou uchopime oto¢nou rukojet’ plynu

- Levou nohou pritlaime naslapnou ¢éast kolobézky k zemi

- Pravou rukou uchopime rukojet’ startovaciho lanka

Startovani_studeného motoru: se provadi bez oto¢eni plynové rukojeti popf. s
mirnym otoc¢enim rukojeti plynu.Stlacte 5 az 6 krat tlacitko “A”, az odchazi v
prepadové hadi¢ce “C” palivo bez bublin. Stlacte jedenkrat c¢erné tlacitko “B”.
Zatahnéte razné ! 1 az 4 - krat startovacim lankem (nikdy nevytahujte startovaci
lanko az na doraz ). Pokud nenasko€i motor, je nutno postup opakovat. Jakmile
motor nastartuje , nechte jej asi 1 minutu bézet,nez se rozjedete.

Startovani_teplého motoru: pii teplém motoru neni shora uvedeny postup nutny,
sta€i zatahnout startovacim lankem, aby motor nastartoval. Pokud je to nutné, lze
otacky motoru regulovat otacenim plynové rukojeti. Po dobu zabéhu, nevyuzivejte
piny vykon motoru. Nedoporucujeme, nechat bézet motor bez zatizeni pfi
maximalnich otackach.




JiZDA

Po nastartovani motoru date jednu nohu na naslapnou ¢ast motorové kolobézky a
mirné pootocéite plynovou rukojeti. Jakmile se za€nete rozjizdét, date také druhou
nohu na naslapnou ¢ast motorové kolobézky.

Pii zastavovani a zpomalovani musite nejprve vratit otoénou rukojet’ plynu zpét a
potom brzdéte nasledujicim zplsobem - zmacknéte nejprve levou rukou paku zadni
brzdy, abyste zpomalili pripadné zastavili a predni brzdou (pravou rukou) pouze
mirné pribrzd'ujte. Nebrzdéte prudce predni brzdou, vzhledem k vysoké uc€innosti
brzd, by mohlo dojit k padu jezdce. Motor zastavite stlacenim cerveného tlacitka
vypinace na riditkach.

Jizda na plny plyn nadmérné zvysuje spotrebu a hluénost. Nepatrnym ubranim
plynu snizite spotrebu paliva i hluénost, aniz by se vyrazné snizila rychlost. Jezdéte
predvidavé. Vzdy drzte riditka obéma rukama.

UDRZBA

Nasledujici udrzba musi byt provadéna pravidelné a zalezi na ni bezporuchovy
chod Vasi motorové kolobézky:

- Srouby a matice:
Po 25 hodinach provozu kontrolovat a utahnout vSechny Srouby a matice !

- Filtr vzduchu:

Kontrolujeme, popripadé Cistime po 50 hodinach jizdy.P¥i jizdé v prasném prostredi
vzduchovy filtr istime Castéji.

Postup demontaze filtracnich vlozek:

Po odjisténi zapadky v horni €asti vzduchového filtru, demontujeme zadni ¢ast
filtru. Vyjmeme filtraéni vilozky a prekontrolujeme jejich znecisténi. Za pouziti
saponatu a vody, peclivé vycistime a vysusSime. Montaz provedeme opaénym
postupem.

- Spojka:

Po 100 hodinach jizdy kontrolujeme tloustku oblozeni spojkovych celisti. Tato
nesmi byt mensi nez 1 mm. Pri kontrole musime vyjmout motor z ramu.

Postup demontaze motoru:

Demontujeme nadrz a odpojime benzinové hadi¢ky.Lanko plynu odpojime od
karburatoru a vysroubujeme ¢tyfi Srouby na skfini spojky. Vyjmeme cely motor
smérem od spojkové skriné, ktera zGstane na ramu. Zkontrolujeme stav spojkového
oblozeni - tloustka oblozeni nesmi byt mensi nez 1 mm. Pfi nutnosti vymény
spojkovych ¢elisti vyménime i vratnou pruzinu. Montaz provedeme opaénym
postupem , dbame na spravné pripojeni hadi¢ek na karburatoru.



- Serizeni brzd:

5 Bézné sefizeni:

Bézné serizeni brzd provedeme sefrizovacim
mechanizmem brzdovych pak na fiditkach.
Zakladni serizeni:

Na brzdové pace (na riditkach) vratime
sefizovaci mechanizmus do vychozi polohy.
Povolime matici €. 3, zaSroubujeme
sefizovaci Sroub €. 4 tak, aby se kolo
neotadelo. Sroub €. 4 vratime zpét o 1/4 az
1/2 otacky a dotahneme zajistovaci

matici €. 3.

Zachyt lanka ¢. 5 nepouzivejte pro serizovani brzd !

OBR. 2

- Vyména brzdovych desticek:

Nejprve zasroubujeme sefizovaci mechanizmus na brzdové pacce na riditkach.
Demontujeme dva Srouby M5 - 914.003.01, které drzi téleso brzd na vidlici a brzdu
vysuneme smérem dozadu. Z télesa brzdy vyjmeme dva distanéni sloupky a dva
sloupky se zavity. Zachyt lanka pritom nepovolujeme! VySroubovanim srouba M6 -
914.010.01 oddélime obé poloviny télesa brzdy. Z obou ¢asti vyjmeme staré brzdové
desticky. Do €asti s ovladacim mechanizmem nasuneme brzdovou desti¢ku

s otvorem pro €ep a serizovaci Sroub zcela vysroubujeme. Do protilehlého kusu
brzdovou desti¢ku peclivé nalisujeme. Pred zpétnou montazi celou brzdu oc€istime.
Opacénym postupem smontujeme a provedeme zakladni sefizeni brzdy.

- Karburator:

Po ukonéeni zabéhu motoru je v nékterych pripadech treba seridit karburator.
Doporucujeme tuto operaci svérit odbornému servisu. Pro ty, ktefi si troufnou tuto
sefizovaci operaci provést, je nasledujici postup:

Serizeni se provadi pri zvednutém zadnim kole a bézicim motoru. Motor dostaneme
do maximalnich otaéek plnym otoéenim plynové rukojeti, nechame bézet na
maximalni otacky, pootacenim serizovacim Sroubem (obr.1 sefizovaci Sroub "E")
nastavime (naladime) uplné nejvyssi otacky a pak oto€nou rukojet’ plynu vratime.
Volnobézné otacky 3000 az 3100 ot/min sefidime Sroubem "D" viz obr.1.
Karburator je velice jemné zarizeni a je nutno jej udrzovat v ¢istém stavu.



- Udrzba a sefizeni fetézu:

Nastaveni retézu - viz obr. 3.

Povolenim tfi Sroubl M6 - 914.007.01
drzicich motor na ramu ze spodni strany
kolobézky a posunutim motoru dopredu
dosahneme napnuti retézu. Dbame na to,
aby pastorek nebyl smérové vychylen
oproti fetézu. Kdyz je retéz sefizen na
pozadovany pravés 5 mm dotahneme
Srouby.

Retéz musime pravidelné mazat, tim
zvySime jeho zivotnost a snizime
provozni hluénost. Mazeme jej také po
kazdém umyti motorové
kolobézky i po jizdé v desti.
Doporucujeme specialni olej

na retézy ve spreji.

- Tlak vzduchu v pneumatikach:

Zakladni husténi pneumatik volime dle hmotnosti jezdce a také podle povrchu
vozovky v tomto rozmezi 160 - 210 kPa ( 1,6 - 2,1 bar). VyssSi hodnoty pro jezdce s
vétsi hmotnosti a pro rovnéjsi povrch vozovky.

ODSTAVENI Z PROVOZU_

Pii delSim odstaveni z provozu dochazi k odparovani paliva.Odpareni paliva z
karburatoru muze zapri¢init Spatnou funkci membranového cerpadla . Proto
doplnime do palivové nadrze palivo a nacerpame je tlaCitkem “A” (OBR.1) do
karburatoru. Nacerpani paliva tlacitkem “A” provadime 1x mésiéné popripadé
muzeme i nastartovat motor.

Motorovou kolobézku skladujte na suchém misté a chrante pred prachem .



OBR. 4
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OBR.7

920.009.01 512.053.00

o

512.054.00

512.044.00
512.008.10
920.008.01

612.045.00
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KOLOBEZKA BLATINO SCOOTER 510.104.00 O - KROUZEK

530.000.00 KOLOBEZKA BLATINO SCOOTER 510.105.00 O - KROUZEK 22

MOTOR 510.106.00 TESNICi MANZETA
510.001.00 MOTOR KOMPLET 510.107.00 DRZAK
510.001.01 POLOMOTOR 510.108.00 SOUPATKO KARBURATORU
510.002.00 STARTER KOMPLET 510.109.00 DRZAK LANKA
510.003.00 STARTOVACI SNURA 510.110.00 KRYTKA
510.004.00 ZARAZKA 510.111.00 TESNENI
510.005.00 RUKOJET STARTOVACI SNURY 510.112.00 TESNENi MEMBRANY
510.006.00 PRUCHODKA 510.113.00 MEMBRANA Il
510.007.00 TELESO STARTERU 510.114.00 MEMBRANA |
510.008.00 PRUZINA STARTERU 510.115.00 MEMBRANA |
510.009.00 ROHATKA 510.116.00 SERIZOVACi SROUB LANKA
510.010.00 SROUB SPOJKOVE CGELISTI - KOMPLET 510.117.00 PRUZINA VENTILU
510.011.00 PODLOZKA 4,5x 16x 1,5 510.118.00 PRUZINA
510.012.00 SPOJKA - KOMPLET 510.119.00 PRUZINA
510.013.00  CELISTI SPOJKY - PAR 510.120.00 PRUZINA
510.014.00 SROUB SPOJKOVE CGELISTI 510.121.00 SROUB BOHATOSTI SMESI
510.015.00 PODLOZKA 8,1 x 16 x 1 510.122.00 PODLOZKA PRUZINY
510.016.00 PRUZINA SPOJKY 510.123.00 PODLOZKA
510.017.00 PODLOZKA 6,1 x 16 x 1 510.124.00 O - KROUZEK
510.018.00 UNASEC SPOJKY 510.125.00 OSKA VENTILU
510.019.00 SKRIN SPOJKY KOMPLET 510.126.00 JEHLOVY VENTIL
510.020.00 PASTOREK 6z 510.127.00 DRZAK BOVDENU
510.020.01 PASTOREK 7z 510.128.00 TLACITKO SYTICE
510.021.00  SKRIN SPOJKY 510.129.00 TLACITKO CERPADLA
510.022.00 SPOJKOVY BUBINEK 510.130.00 VZDUCHOVY FILTR - KOMPLET
510.023.00 VALEC + PiST KOMPLET 510.131.00 TELESO KARBURATORU II
510.024.00 VALEC-A 510.132.00 PRYZOVY VENTIL
510.024.01 VALEC-B 510.133.00 TELESO VZDUCHOVEHO FILTRU
510.024.02 VALEC-C 510.134.00 MRIZKA
510.024.03 VALEC-D 510.135.00 FILTRACNI VLOZKA PAR
510.025.00 TESNENI VYFUKU 510.145.00 PODLOZKA 5.2 x 8 x 1 FIBR
510.026.00 TESNENI SACi PRIRUBY
510.027.00 SACI PRIRUBA RAM
510.028.00 TESNENI KARBURATORU 531.001.00 RAM LAKOVANY
510.029.00 TESNENi POD VALEC
510.031.00  PiST - KOMPLET - A BRZDY
510.031.01  PIiST - KOMPLET - B 112.025.01 BRZDOVY KOTOUG PREDNI
510.031.02  PiST - KOMPLET - C 112.026.20 BRZDOVY KOTOUG ZADNI
510.031.03  PiST - KOMPLET - D 312.017.00 PAKA VACKY
510.032.00 PISTNi KROUZEK 312.019.00 PRUZINA PRAVA
510.033.00 PIST-A 332.020.00 MATICE BRZDY
510.033.01 PIST-B 512.004.00 BRZDOVA PAKA PRAVA
510.033.02 PIST-C 512.005.00 BRZDOVA PAKA LEVA
510.033.03 PIST-D 532.006.00 LANKO BRZDY S BOVDENEM
510.034.00 PiSTNi GEP 532.007.00 LANKO BRZDY S BOVDENEM
510.037.00 KLIKOVA HRIDEL 512.008.10 VACKA BRZDY LEVA
510.039.00 BLOK MOTORU 512.016.50 ZACHYT LANKA
510.040.00 USTAVOVACI TRUBKA 512.019.01 PODLOZKA
510.041.00 TESNENi BLOKU MOTORU 512.042.00 DISTANCNI TRUBKA
510.045.00 KRYT ZAPALOVANI 512.043.00 DISTANCNI TRUBKA
510.046.00 KRYT VALCE 512.044.00 CGEP VACKY
510.050.00 SADA TESNENi MOTORU 512.045.00 DORAZ LANKA
510.052.00 VYFUK- KOMPLET 512.053.00 TELESO PREDNIi BRZDY - PAR

KARBURATOR 512.054.00 BRZDOVE DESTICKY - PAR
510.100.00 KARBURATOR WYK 42 512.055.00 BRZDA PREDNI - KOMPLET
510.101.00 TELESO KARBURATORU 512.056.00 BRZDA ZADNI - KOMPLET
510.102.00 TELESO CERPADLA 512.058.00 TELESO ZADNi BRZDY - PAR
510.103.00 ViKO CERPADLA 512.060.00 PRUZINA PRAVA
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513.001.01
513.002.00
513.003.00
513.005.03
513.005.04
513.006.00
513.007.00
513.011.01
513.011.08
513.014.01
513.016.02
513.020.00
513.021.00

534.001.00

514.002.00
514.003.00
514.004.00
514.005.01
514.006.01
514.006.02
514.007.00
514.008.00
514.009.00
514.010.00
514.011.00
514.012.01

535.001.00
515.002.00
515.004.01
515.005.00
515.006.00
515.007.00
515.008.00
535.009.00

517.001.98
517.003.72

518.001.00
518.002.00
518.003.00
518.004.00
538.005.00
538.006.00
518.007.00
518.008.00
518.009.00
518.010.00
518.011.00
518.012.00
118.010.00
518.013.00
518.014.00
518.015.00
518.020.00

519.001.00
519.002.01
519.003.00
519.004.00
519.009.00

KOLA

DISK KOLA 4" - 51 DVOUDILNY
PNEUMATIKA 2,8 - 4"

DUSE 2,8 - 4"

ROZPERNA TRUBKA L =35
ROZPERNA TRUBKA L =5

OSKA KOLA

OSKA KOLA

ROZPERNA TRUBKA L = 78,3
ROZPERNA TRUBKA L = 83,3
KOLO KOMPLET BEZ PNEU 4" - 51
DISK KOLA 4" - 51 DVOUDILNY
VOLNOBEZKA

KOLO KOMPLET BEZ PNEU 4" - 51
KAPOTAZ

KAPOTAZ S OTVOREM

SROUB KAPOTAZE - KOMPLET
PREDNI BLATNIK

SROUB BLATNIKU - KOMPLET
SROUB KAPOTAZE - KOMPLET
PRYZOVA PODLOZKA 6 x 30 x 4
PRYZOVA PODLOZKA 6 x 30 x 3
PODLOZKA. 5,3 x 29 x 1,5
PRYZOVA PODLOZKA 5,5x 23,5 x 5
PODLOZKA 7,3 x 29 x 1

MATICE PR. BLATNIKU

PLECH ZAMKU + NYTY
PRYZOVY PASEK

RIZENI

RIDITKO - KOMPLET

PRUZNE RUKOJETI - PAR
VIDLICE PREDNI

HLAVOVE SLOZENI

OTOCNA RUKOJET
PRACHOVKA BOVDENU
SERIZOVACI 3ROUB

LANKO PLYNU S BOVDENEM
PREVODY

RETEZ 98 CLANKU

RETEZOVE KOLO 72 ZUBU - V
EL. INSTALACE

STOP VYPINAC

PREDNI SVETLO

ZADNI SVETLO

DYNAMO KOMPLET
ELEKTRICKY VODIC
ELEKTRICKY VODIC

FASTON

KRYT FASTONU

PVC TRUBICKA

ZAPALOVANI KOMPLET
ROTOR KOMPLET
ZAPALOVACI SVICKA CHAMPION CJ 8
STAHOVACI PASKA 3,6 x 140
STAHOVACI PASKA 2,2 x 75
STAHOVACI PASKA 4,8 x 178
KONEKTOR SVICKY

ZAROVKA

OSTATNI

UZAVER NADRZE

NADRZ

BENZINOVY FILTR

HADICKY NA BENZIN (PAR)
STOJAN - KOMPLET
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519.010.01
519.012.01
519.013.01
519.014.01
519.015.01
519.016.00
519.018.00
519.019.00
539.020.00
519.021.02
519.023.00
519.024.00
519.040.01

911.001.01
912.003.01
912.007.01
913.001.03
913.002.03
914.001.01
914.001.02
914.003.01
914.005.01
914.007.01
914.009.01
914.010.01
914.013.01
914.014.01
914.016.01
914.018.01
914.026.02
915.001.01
915.002.01
915.003.01
915.004.01
915.005.01
915.006.01
915.007.01
915.008.01
916.065.02
920.001.01
920.002.01
920.004.01
920.006.01
920.007.01
920.008.01
920.009.01
920.011.01
930.002.01
930.003.01
930.008.00
930.010.00
930.014.00
940.006.00
950.001.00
950.002.00
950.005.00
950.006.00
950.012.00
960.001.01
960.003.00
960.005.01
960.103.00
970.001.01

NADRZ - KOMPLET

SADA NALEPEK - BLATINO
DRZAK SEDLA

HLAVNI SEDLOVA TRUBKA
DRZAK SVETLA + (S3ROUBY 2 KS)
OBJIMKA SEDLOVKY S UPINAKEM
SEDLO

SEDLOVA TRUBKA - ODPRUZENA
SEDLO S ODPRUZENIM - KOMPLET
DRZAK SVETLA

PODLOZKA 5,4 x 16 x 1
PODLOZKA 6,4 x 18 x 1,5

TASKA NA KOLOBEZKU -CERNA
SPOJOVACI MATERIAL

SROUB M 5 x 27 SESTIHRAN
SROUB M 5 x 25 ZAPUST. HL.
SROUB M 5 x 16

SROUB M 5 x 25 VRATOVE
SROUB M 5 x 20 VRATOVE
SROUB M 5 x 16 IMBUS

SROUB M 5 x 16 IMBUS

SROUB M 5 x 20 IMBUS

SROUB M 5 x 30 IMBUS

SROUB M 6 x 16 IMBUS

SROUB M 6 x 22 IMBUS

SROUB M 6 x 25

SROUB M 5 x 35 IMBUS

SROUB M 4 x 20 IMBUS

SROUB M 5 x 45 IMBUS

SROUB M 5 x 10 IMBUS

SROUB M 5 x 12 IMBUS

SROUB M 4 x 8 VALC. HL.
SROUB 4 x 8 VALC. HL. + SAMOREZ.
SROUB 4 x 13 VALC. HL. + SAMOREZ.
SROUB M 4 x 10 VALC. HL.
SROUB M 2,5 x 4 VALC. HL.
SROUB M 3 x 10 VALC. HL.
SROUB M 3 x 13 VALC. HL.
SROUB M 3 x 30 VALC. HL.
SROUB M 5 x 25 VNITR. 6HR
MATICE M 5

MATICE M 6

MATICE M 8

MATICE M 6 NiZKA

MATICE M 8 NiZKA

MATICE M 5 SAMOJIST.

MATICE M 6 SAMOJIST.

MATICE M 10 SAMOJIST.
PODLOZKA 6,4

PODLOZKA 10,5

PODLOZKA 5,4 PRUZNA
PODLOZKA 8,4 PRUZNA
PODLOZKA 4,5 PRUZNA
VALECEK 6 x 6

POJISTNY KROUZEK 12 mm
POJISTNY KROUZEK 28 mm
WOODRUFFOVO PERO 7 x 3,7
POJISTNY KROUZEK 4 mm
POJISTNY KROUZEK 9 x 0,8
LOZISKO 6001 RSR

LOZISKO 6000 2ZR

LOZISKO 6201

LOZISKO - JEHLOVE

GUFERO 12x 22 x 7




Zmeény technického provedeni a tvaru vozidla jsou vyhrazeny firmé Blata.

Dékujeme Vam ze jste si zvolili nas vyrobek. Nasim pranim je, aby Vam motorova
kolobézka dlouho a bezporuchové slouzila, prispivala k vasSi spokojenosti a
prinasela Vam zabavu.

Vyrobce Vasi motorové kolobézky firma BLATA

Tento navod slouzi souéasné jako zaruéni list. Pfi prejimani vyrobku se laskavé
presvédcte, je-li v tomto zaruénim listé spravné vyrobni €islo a datum prodeje. V
pripadé reklamace je nutné predlozit tento, radné vyplnény, zarucni list.

Poskytnutim zaruky nejsou dotéena prava kupujiciho, ktera se ke koupi véci vazi
podle zvlastnich pravnich predpisu.

Datum razitko a podpis prodejce:
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